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ZVARACIE STOLY A UPINACIE SYSTEMY

NEW DESIGN
Siegmund Siegmund Laserova
pracovny stol zvaracia bunka

923 € 1 8.873 €
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ZVARACIE STOLY OD
SVETOVEHO LIDRA

Pribeh uspechu z mesta Oberottmarshausen

Pred viac ako 30 rokmi vytvoril zakladatel spolo¢nosti Bernd Siegmund skupinu spolocnosti, ktora
je v sucasnosti celosvetovo aktivna vdaka neustalym inovacidm a vyvoju produktov. Ako vlastnikom
riadeny rodinny podnik a svetova jednotka, pokial ide o zvaracie stoly, mame globalne postavenie
s piatimi pobockami po celej Eurdpe a predajnou sietou vo viac ako 60 krajinach.

Nase produkty predstavuji maximalnu funkcnost a exkluzivny dizajn a pouZivaju sa takmer

vo vsetkych priemyselnych odvetviach. Popri konstrukcii strojov, zariadent, kovov a vozidiel s
obltibené najma pri konstrukcii prototypov a sériovej vyrobe s pripojenim na roboty ale aj bez nich.
Systémy zvaracich a upinacich stolov st zaloZené na premyslenom a flexibilnom modulérnom
systéme. V kombindcii s nasou sirokou skalou prislusenstva ponikame jednoduché a casovo
nendrocné rieSenie pre kazdu vyzvu.

Nadsenie nasich zakaznikov nés povzbudzuje k novému vyvoju a inovativnym konceptom rieseni.
Nasim cielom je drZat sa tejto vizie a neustale rozvijat seba a nase produkty. DokdZeme to urobit s
pomocou nasich zamestnancov, ktori sa spolo¢nosti venuju kazdy def srdcom, myslou a energiou.

Vdaka inovativnej sile, odhodlaniu a déslednému naplfianiu nagich vizif si chceme nielen udrzat
nas Uspech a veduce postavenie na svetovom trhu, ale chceme ho aj nadalej rozsirovat.

Z"Lublin (PL)

Prehlad produktov

[E Siegmund pracovny stol
Revolu¢ny pracovny st6l

@ Laserova zvaracia bunka
Efektivne a bezpecné rucné laserové zvaranie

Siegmund zvaracie stoly
Perfektny pracovny zéklad

@ zdvihacie plosiny
Lahko zdvihnite tie najtazsie bremend

Siegmund Workstation
Vestrannd v kazdej dielni

Siegmund Zvéracia bunka
Zalnite s automatizaciou

Siegmund konfigurator
Nakonfigurujte svoj projekt

Objavte prislusenstvo Siegmund

Objavte teraz este viac produktov a prislusenstva

Siegmund v akdii
Nase zvaracie stoly v akcii: od stavby bicyklov
po stavbu lodi

Indexikon

® Produkty bezne dostupné skladom
O Produkty dostupné na objednavku
@ Exkluzivne ponuky
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SYSTEM 7@ Siegmund pracovny stol 7@*

[ REVOLUCIA:

SIEGMUND PRACOVNY STOL 950

Pracovny stdl je nevyhnutnym ndstrojom v kazdej dielni. Pontika stabilnd pracovnd plochu vyuZitelnt na rézne
Ulohy ako je opracovanie kovov a dreva, opravy ¢i montaze.

Prinasame revollciu na trhu pracovnych stolov spojenim kvalit bezného pracovného stola so silnymi strankami
nasich zvaracich stolov Siegmund a rozsiahleho moduldrneho systému. Vysledkom je inovativny pracovny stél
pre kazdého — pracovny st6l Siegmund.

Robustny zakladny ram vyrobeny z hlintkovych profilov v mimoriadnom dizajne Siegmund je zékladom nasho
pracovného stola. Je vybaveny osvedcenou dierovanou doskou Siegmund a preto mdZete k pracovnému stolu
jednoducho pripevnit rozne prislusenstvo, ako su dorazy, pripravky alebo zveraky, aby ste tak bezpecne upevnili
svoj obrobok. S vyskovo nastavitelnymi nohami sa spoliehame aj na obvykli ergonomickdi pracovnt polohu
nasho pracovného stola.

() lahky a robustny z&kladny ram
(Z) presné pracovnd plocha

() Flexibilita vdaka systému otvorov
() vyskovo nastavitelné nohy

() exkluzivny dizajn Siegmund

O

&K

kompatibilné s prislusenstvom Siegmund

Vase vyhody

Doska s dierami

o Vysoko kvalitnd ocel'S355J2+N + Plazmanitridovanie
o Hribka materidlu cca. 12 mm

o Systémové otvory na doske s rozostupom 50x50 mm

Zakladny ram

o Zakladny ram vyrobeny z hlinikovych profilov

e Maximalne odportcané zatazenie stola: cca. 250 kg
o exkluzivny dizajn Siegmund

Skrinka na naradie k dispozicii
priblizne od decembra.

Nohy
e Drdzka na pripevnenie konzol, zarazok atd.

o Vyskovo nastavitelné www.siegmund.com/

¢ Pracovnad vyska: 800 — 975 mm F-workbench
¢ s jemnym nastavenim

004 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 005




sysTem () siegmund

O ™ m o
Siegmund pracovny stol 1200 x 800 mm
vratane prislusenstva $pecislna cena Q)

e Zakladny ram vyrobeny z hlintkovych profilov 9 !3 €
e \ySkovo nastavitelné

e Doska s dierami: Vysoko kvalitna ocel S355J2+N + Plazmanitridovanie

e Systémové otvory @ 16 mm 2-161208.1
e Systémové otvory na doske s rozostupom 50x50 mm

e Hribka materidlu cca. 12 mm

1200 mm 800 mm
o 15
3]
4x 160620° 8x 160511
oyt k&
W@ T A
4x160108A  4x 160109.A
1x 161208

*0d oktdbra nahradeny 160620.A.

006 — www.siegmund.com

Siegmund pracovny stol 7@*

O®mm® o
Siegmund pracovny stol 1500 x 1000 mm
vratane prislusenstva

e Zakladny ram vyrobeny z hlinfkovych profilov

e ViySkovo nastavitelné

e Doska s dierami: Vysoko kvalitna ocel S355J2+N + Plazmanitridovanie
e Systémové otvory @ 16 mm

o Systémové otvory na doske s rozostupom 50x50 mm

e Hribka materidlu cca. 12 mm

1500 mm

Specialna cena Q)

1.288 €

53 mm

Hll

4% 160620 8x 160511

E E
E E
- I O£
&
% ©
Crmaty Ermtg

mm

4x 160108.A 4x 160109.A

*0d oktdbra nahradeny 160620.A.

Obrazky z nasho Siegmund
World v Oberottmarshausene.

2-161510.1
1000 mm
15
3
1x 161510
www.siegmund.com — 007
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[0 EFEKTIVNE A
BEZPECNE RUCNE
LASEROVE ZVARANIE

Siegmund Laserova zvaracia bunka

Rucné laserové zvdranie sa rychlo stalo ddleZitou stcastou zvaracej techniky. Aby boli spinené zvysené
bezpecnostné poZiadavky na rucné laserové zvaranie, spolocnost Siegmund vyvinula vhodnt bunku pre svoje
zvéracie stoly.

Laserova zvaracia bunka poskytuje povinn(i ochranu pred rozptylenym ziarenim a odrazmi pre okolité osoby
a predmety. Laserova zvaracia bunka tiez znizuje rusenie sposobené vonkajsimi faktormi, ako je pridenie
vzduchu alebo astice nedistot.

Moduldrny systém laserovej zvaracej bunky umoziuje individudlnu konfigurdciu bunky v Standardnom rastri.
Samozrejme, za priplatok je mozné realizovat aj Specidlne riesenia.

(&) individudlne konfigurovatelné

(©) kedykolvek rozsiritelné

(Z) Ochrana pred rozptylenym Ziarenim a odrazmi
(Z) ZInizenie faktorov vonkajsieho rusenia

(©) Zlepsenie kvality zvérania

Sl |

www.siegmund.com/
F-laser-cell

3600 x 3600 mm

| 2400x 1200 mm
i

5

| IR

008 — www.siegmund.com

Modularny systém pre
maximalnu flexibilitu

Bocné steny
e nepriehladné
e praskovo lakovany ocelovy plech

Dvere

e vhodne nakonfigurovana poloha dverf

e dvere s kontaktnym spinacom (bude integrované zakaznikom)
e 50 zvaracou clonou (VInova dizka 1080 nm (OD 10+))

Siegmund zvaracie stoly

e Pracovny zaklad tvori zvaraci stol Siegmund
e kompatibilné so vsetkymi systémami

e kdispozicii rozne velkosti buniek a stolov

Laserova zvaracia bunka - @@*

LED indikator priebehu

e indikator signalu v zelenej / Cervenej farbe
e na pravom a favom rohovom profile

e bude integrované zakaznikom

Profily
¢ Bunka z modularneho systému hlinikovych profilov Siegmund
e 5 extra lemovanim pre bocné steny

www.siegmund.com
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Bezpecna praca s laserovymi
zvaracimi zariadeniami

Siegmund Laserova zvaracia bunka
3600 x 3600 x 2250 mm

e odportcané pre zvaracie stoly do 2400 x 1200 mm

e Dvere a bocné steny z ocelového plechu s praskovym nastrekom
e vhodne nakonfigurovana poloha dverf

e 50 zvéracou clonou (VInova dfzka 1080 nm (OD 10+))

e e S | i

— .
| I 1x3636.LC

010 — www.siegmund.com

Speciilna cena @

8.873 €

2-3636.LC

plus naklady na balenie a prepravu

Siegmund Laserova zvaracia bunka
4800 x 3600 x 2250 mm

e odportcané pre zvaracie stoly do 3000 x 1500 mm

e Dvere a bocné steny z ocelového plechu s praskovym nastrekom
¢ vhodne nakonfigurovana poloha dverf

o 50 zvéracou clonou (VInova dfzka 1080 nm (OD 10+))

1x 4836.LC

Laserova zvaracia bunka *@@@*

Demo obrézok! Pocas procesu
zvarania musia byt dvere zatvorené.

$pecilna cena @

9.952 €

2-4836.LC

plus naklady na balenie a prepravu

www.siegmund.com — 011
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MALE ALEBO VELKE
DIELY NA ZVARANIE?

S nasimi zvaracimi stolmi zvladnete
svoje ulohy rychlo a presne.

Vdaka systémovym otvorom v nasich zvaracich stoloch vznikd mimoriadne flexibilna a vSestranna upinacia plocha.

To vam déva moznost rychlo a jednoducho vytvarat Sirokt skalu konstrukcii pomocou uholnikov, dorazov a upinacov.
Vynimocnd presnost nasich zvéracich stolov umoziiuje presné umiestnenie komponentov a tym dosiahnutie velmi
dobrej opakovatelhosti. Pre kaZzdu aplikdciu pontikame dokonale zladeny moduldmy systém, s ktorym sa da pracovat
pohodIne a efektivne.

modularny systém pre kazdého

presné upnutie komponentov

pohodina a efektivna praca

Uspora ¢asu vdaka jednoduchej manipulacii

QL@

[ ey

—=

Flexibilita, ktora inSpiruje

o

So zvaracim stolom Siegmund ste dobre vybavenf na tlohy
vsetkych rozmerov. Bez ohladu na to, ¢i ide o kusovu vyrobu,
sériovl vyrobu alebo vyrobky na mieru, pontikame vam
zladeny a modularny systém pre kazdého v najlepsej kvalite
a s maximalnou flexibilitou.

012 — www.siegmund.com

Maximalna volnost

Vdaka naSmu moduldrnemu systému vase stoly Siegmund lahko
rastd s vasimi Ulohami a poziadavkami. Rozsirte svoju pracovnu
plochu v kazdom rozmere, napr. spojenim stolov s U-profilmi alebo
hlintkovymi profilmi.

Neobmedzené moznosti

S nasimi kolajnicovymi systémami, platformovymi systémami
alebo manipulatormi nie je pre vas Ziadny projekt prilis velky.
Od stavby mostov alebo horskych drah az po vyrobu autobusov
a ovela viac, radi s vami spolupracujeme na vyvoji Specialnych
rieSeni podla vasich individudlnych potrieb a vyziev.

www.siegmund.com — 013
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VYBERTE S|
SVOJ SYSTEM

SYSTEM
? 28 mm

N&s moduldrny systém Siegmund je zaloZeny na troch rdznych velkostiach otvorov.
Velkost otvoru definuje systém. Vsetky diely a stpravy naradia je mozné pouZit na
vsetkych sériach stolov v rdmci jedného systému. Ak chcete pracovat napriec systémami,
ponukame aj Sirokd skalu spojovacich prvkov.

Lahkeé az tazké

konstrukcie

max. 2000 kg na zakladnt nohu

Dostupné série stolov:

T

. [
w7 Basic (1)

Basic

Professional (750) Rozostup otvorov:

] eeoloe
Extreme (X7  Extreme (X85 PLUS % o @
014 — www.siegmund.com

Odporucané zatazenie do 6000 kg*

max. 3000 kg na zakladnt nohu PLUS

N&s najvacsi systém je idedlny pre lahké az tazké obrobky vdaka svojej
vysokej odolnosti a tuhosti. Pevné upinacie zariadenia tieZ udrzuju tvar
velkych komponentov a zabrafuju deformacii pri zvarani jednotlivych zostav.

www.siegmund.com/

F-tables

Systémy v porovnani =

SYSTEM SYSTEM
922 mm
; 916 mm
Priemerné Zlozité
konstrukcie konstrukcie

N&s System 22 odporticame pre drobné az N&s System 16 je tym spravnym rozhodnutim
pre jemné konstrukcie, ako st zabradlia alebo

ramové konstrukcie.

stredne tazké zvarané konstrukcie. Pre vSetkych,
ktorf sa nevedia rozhodndt.

Odporucané zatazenie do 3000 kg*
max. 1500 kg na zakladndi nohu

Odporucané zatazenie do 2000 kg*
max. 1000 kg na zakladnt nohu

Dostupné série stolov:
Dostupné série stolov:

Basic

Professional . Professional @

—~

Extreme @@ Extreme @ PLUS Extreme @D Extreme @ PLUS

Rozostup otvorov: Rozostup otvorov:
e 0 00 [ N
... [ K ] [ K]

* ZataZenie zavisi od typu a mnoZstva ndh stola. Jednotlivé komponenty st vyrazne vys3ie. Na zéklade nasich skiisenosti odporti¢ame uvedené zataZenia pre vasu bezpecnost.

@@,

www.siegmund.com — 015



SYSTEM f@@ Siegmund Siegmund zvaracie stoly - @@*

Jedine¢né materialy vyvinuté nami
N&s materidlovy vyvoj uZ ziskal ocenenia.

JEDINECNE
ZVARACIE STOLY
SIEGMUND

Celosvetovo 100 000-krat overené

e vysoka zakladna tvrdost
e zlepsené vysledky nitridacie
e zlepsend rozmerova stabilita

Povrch

e presne vyfrézovany povrch

e znizené naroky na drzbu a lepsia ochrana proti kordzii
prostrednictvom plazmanitridovania

Zaoblené systémové otvory

e jednoduchsie vkladanie ¢apov a prislusenstva
Nase zvdracie a upinacie stoly sa vyznacuju najvyssou kvalitou, odolnostou a presnostou. Na nasich stoloch e este mensia prilnavost rozstreku na okrajoch systémovych otvorov
je mozné vykonavat nielen zvaracské prace, ale aj upinacie a montazne prace vsetkého druhu s materialmi e mensie poskodenie okrajov otvoru

ako drevo a plast. Do nasich zvaracich stolov sme investovali vela vyvoja, aby sme vam dnes mohli pontknut

vysoko efektivny pracovny zéklad.

Y
Y
Y
Y
Y
Y]

Raster

e paralelné ciary pre lepsiu orientaciu s rozostupom 50 mm (System 16)
alebo 100 mm (System 22 a 28)

e umoznené presné upnutie

dlhd Zivotnost

unikatne materialy

vysoké zataZenie

vysoka presnost a presné upnutie
rovnaky zaklad pre vietky dlohy Milimetrova stupnica
vysoka spokojnost zékaznikov e milimetrovd stupnica na vsetkych Styroch stranach

e Setri Cas pri upinani a nastavovani

Prepracované zaoblenia

e zaoblené hrany a rohy

e znizené riziko zranenia

e ochrana komponentov a prislusenstva pred poskodenim

Bocny panel
e dodato¢na upinacia plocha
e na prediZenie a spajanie stolov

Rebrovanie
e pre optimalnu stabilitu a tuhost dosky stola
e pre vietky typy stolov a velkosti

Stabilné nohy stola

o optimalne rozloZenie tlaku

e vysoka pevnost zaistuje presnost povrchu stola
o dostupné rozne verzie

016 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 017




systTem €D @ O Sie!lmlllld Material & Plazmanitridovanie (1) @D @)

MATERIAL PLAZMANITRIDOVANIE

Vytvorili sme pre Vés vyhodnotenie vlastnosti materilov,

aby sme Vam zjednodusili porovnanie a vyber roznych Osvedcena povrchova uprava Co je plazmanitridovanie?
materidlov zvaracich stolov.

~ © Plazmanitridovanie Siegmund je osvedcenou povrchovou tpravou nasich zvaracich stolov. Plazmanitridovanie je termochemicky diftzny proces
_ _°>3 ] Termochemicky proces vedie k povrchom, ktoré st odolnejsie voci opotrebovaniu, odolnejsie voci na vytvrdzovanie povrchovej vrstvy. Povrchovd vrstva
= g = 57 Tg g kordzii a trvacnejsie. Rozstrek zvarania prilne podstatne menej na stdl s plazmanitridovanim ako obrobku alebo stciastky je obohatend o dusik,
E'_'; S‘ @ 'S ‘s na zvaracie stoly bez tejto tpravy. Vdaka tomu je aj po rokoch lepsie zachovana rovinnost povrchu. ktory vytvara na povrchu stciastky a v oblasti blizko
a E f a @ -% f % Vzhladom na vyrazné zvySenie Zivotnosti a zvysent odolnost zvaracich stolov o cca 20-30% sa povrchu vrstvu ochrany proti opotrebovaniu a kordzii.
wi w = 5 o - . , : ,
m gE @ g w) ﬁ @ 2 plazmanitridovanie vzdy oplati. Idle 0 pToces pov,rc.hov.eho vytj/rdzcivanlé s extre@e
= nizkymi deformdciami, pretoZe vyZaduje len velmi
Zékladna tvrdost * * * K 1 8. 8.8 8 & 4 1 8 88 8 8 8 & ¢ nizke teploty.
Tvrdost povrchu * % 1 8.8 8. 8 & 4 1 0 8 8888 &4 L8 8 80 88 88 &4
Odolnost proti narazu * * & L8 8 8 & & & 4 L8 8 8 8 8 8 8 & & Plazmanitridovanie je jednym z najekologickejsich
Odolnost voci ryhdam * & * &k kK 1 8. 8.8 8 & 4 18 88 8 8 8 & ¢ . . - procesov kalenia, pretoZe na tento proces kalenia
Odolnost proti rozstreku zvaracich gulocok * * ok ok ok kK L8 8 8 & & & 4 1.8 8 8 8 8 & ¢ e ; g i1 st potrebné iba dusik, vodik a kyslik. Tieto plyny su
Odolnost proti korézii * *Akkkh KAk Ak ' Y2220 o T ' hlavnymi zlozkami vzduchu. V spolo¢nosti Siegmund
Bodové zataZenie  * ok * hok K haBa BBt B LB B 880 - - " je potrebna energia dodavana vylucne elektricky,
Rovinnost v novom stave AAAAAAA KA A A KKK L8 8 8 8 & & 4 L8 8 8 8.8 & ¢ [ Prechodnd oblast namiesto fosilnych paliv, ktoré st inak obvyklé na
Zachovanie rovinnosti pri vysokom zatazeni * * kK 1 8.8 8 & ¢ L8 8 8 88 & ¢ ' takomto trhu pre potreby ohrevu komponentov.
Zivotnost * K 1 8.8 8 & ¢ 1 8.8 8. 8 & 4 L8 8 8 8 8 & ¢
Za' klad “a’ tvrdost' () 0dolné a trvacne povrchy
() 0dolné voti poskriabaniu
() Odolnost proti kordzii
() Vyrazne mensia prilnavost rozstreku pri zvarani
Vysoko kvalitna ocel’ Turdena nastrojova ocel Tvrdena nastrojova ocel
$355J2+N X8.7 X8.8
‘ ‘ BAR uprava povrchu
150 200 250 300 350 100 450

Jedinecné pre Siegmund je naslednd BAR Uprava
. povrchu zvaracich stolov a mnohych dielov a

TvrdOSt povrChu nastrojov, ktord nasleduje po plazmanitridovani.

Povlak BAR (Black-Anti-Rust povlak) dodatocne

Vysokd zakladna tvrdost je rozhoduijuca pre vyhladzuje povrch a zvySuje ochranu proti kordzii.

Vysoko kvalitna ocel S355J2+N vysokd odolnost proti narazu a dlht Zivotnost
/ zvaracieho stola. Nasledné plazmanitridovanie
@ a BAR povlak maju za ndsledok zjemnenie
povrchu, ktoré vytvrdzuji materidl a chrania
Tvrdena néstrojové ocel'X8.7 ho pred poskriabanim, koréziou a prilnavostou

() Zosilnend ochrana proti korézii
() Dodato¢né vyhladenie povrchov

rozstreku zvarania. Iba kombindciou vysokej
zakladnej tvrdosti a plazmanitridovania je

: mozné dosiahnut povrch s nizkou mierou
Turdend riéstrojové 6ceI'X8.8 opotrebovania a vysokou odolnostou.

i : Priblizné hodnoty v HV
150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

www.siegmund.com/
F-plasma
018 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 019




SYSTEM f@ Zvaracie stoly 7@*
Basic 750 Basic 8.7
e Vlysoko kvalitna ocel S355J2+N o Tvrdenad néstrojova ocel' X8.7, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu
o Hrlibka materidlu cca. 24,5-27 mm e Hribka materidlu cca. 24,5 - 27 mm
e Systémové otvory @ 28 mm, Systémové otvory na doske s rozostupom 100x100 mm o Systémové otvory @ 28 mm, Systémové otvory na doske s diagonalnym rastrom
e M12-zavitové diery na 4 strandch s rozostupom 200 mm o M12-zdvitové diery na 4 stranach s rozostupom 200 mm
e vratane vybavenia Standardnymi nohami . o yratane vybavenia Standardnymi nohami .
\ (= ean) (M) (X2
@D RAKATIOLT >2)

Velkost stola Nohy Hmotnost Velkost stola Nohy Hmotnost

1200 x 1200 mm 4 354 kg 1.398 € 4-281015 ° 1000 x 1000 mm 4 236 kg 1.381€ 4-281010.XD7 .

1500 x 1000 mm 4 370 kg 1417 € 4-281035 ° 1200 x 800 mm 4 229 kg 1.375€ 4-281025.XD7 °

2000 x 1000 mm 4 475 kg 1.820 € 4-281020 ° 1200 x 1200 mm 4 325kg 1.670 € 4-281015.XD7 °

2000 x 1200 mm 4 569 kg 2.059 € 4-281060 ° 1500 x 1000 mm 4 340 kg 1.681 € 4-281035.XD7 .

2400 x 1200 mm 6 697 kg 2317 € 4-281030 ° 2000 x 1000 mm 5 442 kg 2.170 € 4-281020.XD7 .

3000 x 1500 mm 6 1043 kg 3.202 € 4-281040 ° 2000 x 1200 mm 5 527 kg 2.458 € 4-281060.XD7 .
Hmotnost < St61 + Paleta + Z4kladnd noha 2400 x 1200 mm 6 636 kg 2.777 € 4-281030.XD7 o
e e e ) o 3000x1500mm 6 948 kg 3847€  4281000X07 e

Hmotnost = Stol + Paleta + Zakladna noha
Maximalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 2000 kg s rovnomernym rozloZenim hmotnosti. (Plati iba pre zdkladné nohy)
www.siegmund.com/ www.siegmund.com/
F-tablebasic75028 F-tablebasicX728

2 2

Nohy stola 3
Standardné vybavenie Vyskovo nastavitelné Koliesko, blok. brzda {gr::&?;fgivgszj’ Ukotvenie do podlahy
161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Zatazenie na nohu stola 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Vyska nohy 815 mm 550 - 950 mm 815 mm 600 - 900 mm 815 mm
Presné nastavenie 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Priplatok za nohu wrétane 55 € 62 € 92¢€ 65 €
Pracovna vyska = vyska nohy stola + vyska boc¢nice stola
Uvedené nosnosti sa vztahujd na statické zatazenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportica pre zvaracie stoly so 6 nohami. Z dévodu nebezpecenstva prevratenia nie je dovolené pre stoly s rozmermi 1200 x 800 mm
[ FOR FREE |
| de
, , £ § Y LE ﬁ‘_;f
Z4kladné sady !‘ m - T ‘ -t= o
= ] . -
280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
1 4-281200 4x 8x ox 2x 8x 8x 1x 1.149€
2 4-281300 8x 12x 8x 4x 8x 8x 1x 1584€
3 4-281400 10x 18x 10x bx 4x 8x 8x 1x 2.768€ °

020 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 021
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Professional 750

e Vlysoko kvalitnd ocel S355J2+N, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu

o Hriibka materidlu cca. 24,5-27 mm

e Systémové otvory @ 28 mm, Systémové otvory na doske s rozostupom 100x100 mm

e Bok stola 200 mm, Vzdialenost otvorov na boku stola 50 mm

e yratane vybavenia Standardnymi nohami

Velkost stola Nohy Hmotnost
1000 x 1000 mm 4 416 kg 2.321€ 4-280010.P °
1200 x 800 mm 4 408 kg 2315€ 4-280025.P °
1200 x 1200 mm 4 544 kg 3.137€ 4-280015.P °
1500 x 1000 mm 4 577 kg 3.226 € 4-280035.P °
1500 x 1500 mm 4 801 kg 4.288 € 4-280050.P °
2000 x 1000 mm 4 730 kg 3.823 € 4-280020.P °
2000 x 1200 mm 4 843 kg 4.376 € 4-280060.P °
2000 x 2000 mm 4 1299 kg 6.763 € 4-280045.P °
2400 x 1200 mm 4 986 kg 4.925 € 4-280030.P °
3000 x 1500 mm 6 1517 kg 7.223 € 4-280040.P °
4000 x 2000 mm 8 2501 kg 10.994 € 4-280055.P o

Hmotnost = Stol + Paleta + Zakladna noha

Maximéalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 4000 kg s rovnomernym rozloZzenim hmotnosti. (Plati iba pre zakladné nohy)
Vsetky stoly st k dispozicii na objednavku bez plazmanitridovania alebo s diagonalnym usporiadanim otvorov: www.siegmund.com/F-table75028

Nohy stola

i ity

-

—

www.siegmund.com/
F-table75028

Vygkovo nastavitelné,

Zvaracie stoly

Standardné vyb Standardné vyb Vyskovo itelné Vyskovo r Koliesko, blok. brzda Koliesko, blok. brzda Ukotvenie do podlahy Ukotvenie do podlahy
280858.X 280857.X 4-280878.XX  4-280877.XX  4-280876.XX  4-280879.XX  4-280874.XX  4-280875.XX
Zatazenie na nohu stola 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg 2000 kg
Vyska nohy 650 mm 750 mm 450-700 mm 550 -900 mm 650 mm 550 - 750 mm 650 mm 750 mm
Presné nastavenie 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm 50 mm
Priplatok za nohu vrétane Altenativne 78 € 80 € 101 € 131€ 64 € 65 €
Pracovna vyska = vyska nohy stola + vyska boc¢nice stola
Uvedené nosnosti sa vztahujd na statické zataZenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportca pre zvaracie stoly so 6 alebo 8 nohami.
i‘! 2 E # :
Sety 1 el ' I}g uﬂm u 8 N
280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N
1 4-283100 4x 2x 2x 12x 4x 4x
2 4-283200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x
3 4-283300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x
4 4-283400 14x 10x 6x 30x 8x 10x 10x 4x
5 4-283500 14x 10x 8x 36x 8x 12x 12x 4x
022 — www.siegmund.com

soomm 750mm 400 mm 900mm  FOR FREE |
£ f '
J : -t= o
- =
280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
2X 2X 1x 1.842€
4x 2X 2x 1x 3.250€
6x 2X 2x 1x 1x 4.690 € °
8x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 7.377€
12x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 1x 8.998€
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SYSTEM —€D)

Professional Extreme 8.7

e Tvrdend nastrojova ocel X8.7, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu

o Hriibka materidlu cca. 24,5-27 mm

e Systémové otvory @ 28 mm, Systémové otvory na doske s diagonalnym rastrom

e Bok stola 200 mm, Systémové otvory na bokoch stola s diagonalnym rozostupom

e yratane vybavenia Standardnymi nohami

500 mm

750 mm

800 mm

Zvaracie stoly

-3 ]

W @ ® m 0w @
Velkost stola Nohy Hmotnost
1000 x 1000 mm 4 400 kg 2.898 € 4-280010.XD7D e
1200 x 800 mm 4 392 kg 2.891€ 4-280025.XD7D e
1200 x 1200 mm 4 521 kg 3.703 € 4-280015.XD7D e
1500 x 1000 mm 4 554 kg 3.982 € 4-280035.XD7D e
1500 x 1500 mm 4 767 kg 5.231€ 4-280050.XD7D e
2000 x 1000 mm 4 699 kg 4.724 € 4-280020.XD7D e
2000 x 1200 mm 4 806 kg 5.331€ 4-280060.XD7D e
2000 x 2000 mm 4 1240 kg 8.137 € 4-280045.XD7D e
2400 x 1200 mm 4 947 kg 6.039 € 4-280030.XD7D e
3000 x 1500 mm 6 1425 kg 8.666 € 4-280040.XD7D e
4000 x 2000 mm 8 2384 kg 13.463 € 4-280055.XD7D e www.siegmund.com/
4800 x 2400 mm 11 3275 kg 19.422€  4-280065XD7D o F-tableX728
Hmotnost = Stol + Paleta + Zakladna noha
Maximéalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 4000 kg s rovnomernym rozloZzenim hmotnosti. (Plati iba pre zakladné nohy)
Vsetky stoly st k dispozicii na objednavku bez plazmanitridovania alebo s usporiadanim otvorov 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728
oy =
Nohy stola 8 2 -
Standardné vyb Standardné vyb Vyskovo Vyskovo r Koliesko, blok. brzda iﬁf::fohgaivgszj Ukotvenie do podlahy Ukotvenie do podlahy
280858.X 280857.X 4-280878.XX  4-280877.XX  4-280876.XX  4-280879.XX  4-280874.XX  4-280875.XX
Zatazenie na nohu stola 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg 2000 kg
Vyska nohy 650 mm 750 mm 450-700 mm 550 -900 mm 650 mm 550 - 750 mm 650 mm 750 mm
Presné nastavenie 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm 50 mm
Priplatok za nohu vrétane Altenativne 78 € 80 € 101 € 131€ 64 € 65 €
Pracovnd vy3ka = vy3ka nohy stola + vyska bocnice stola
Uvedené nosnosti sa vztahujd na statické zataZenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportca pre zvaracie stoly so 6 alebo 8 nohami.
=1 2 E - :
sety & vy 1 5 [0 ¥
280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N
1 4-283100 4x 2x 2x 12x 4x 4x
2 4-283200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x
3 4-283300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x
4 4-283400 14x 10x 6x 30x 8x 10x 10x 4x
5 4-283500 14x 10x 8x 36x 8x 12x 12x 4x

024 — www.siegmund.com

£ { '

.j; § : -t= o

- =

280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
2x 2X 1x 1.842€
4x 2X 2x 1x 3.250€
6x 2X 2x 1x 1x 4.690 € °
8x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 7.377€
12x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 1x 8.998€
www.siegmund.com — 025
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Professional Extreme 8.8 PLUS

Tvrdend néstrojova ocel X8.8, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu

Hribka materidlu cca. 24,5-27 mm

Systémové otvory @ 28 mm, Systémové otvory na doske s diagonalnym rastrom

Bok stola 300 mm, Systémové otvory na bocnej strane stola v 3 radoch s rozstupom 50 mm, v 2 radoch s rozostupom 100 mm

vratane vybavenia Standardnymi nohami

B OO
Velkost stola Nohy Hmotnost

1200 x 1200 mm 4 612 kg 4124 € 4-280015.XD8PL o

1500 x 1000 mm 4 655 kg 4.448 € 4-280035.XD8PL o

1500 x 1500 mm 4 901 kg 5.809 € 4-280050.XD8PL o

2000 x 1000 mm 4 826 kg 5.246 € 4-280020.XD8PL o

2400 x 1200 mm 4 1102 kg 6.669 € 4-280030.XD8PL o

3000 x 1500 mm 6 1656 kg 9.536 € 4-280040.XD8PL o

4000 x 2000 mm 8 2746 kg 14.713 € 4-280055.XD8PL o

Hmotnost = Stol + Paleta + Zakladna noha
Maximalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 6000 kg s rovnomernym rozlozenim hmotnosti. (Plati iba pre zakladné nohy)
Vsetky stoly st k dispozicii na objednavku bez plazmanitridovania: www.siegmund.com/F-tableX828plus

www.siegmund.com/
F-tableX828plus

Zvaracie stoly

; _—
Nohy stola ' .
y <1 3L
Standardné vybavenie Standardné vybavenie Vyskovo r Vyskovo r Koliesko, blok. brzda iﬁs&?sﬁ?gizj Ukotvenie do podlahy
280853.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280860.XX 4-280879.XX 4-280872.XX
Zatazenie na nohu stola 3000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 3000 kg
Vyska nohy 550 mm 750 mm 450-700mm 550 -900 mm 550 mm 550 - 750 mm 550 mm
Presné nastavenie 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Priplatok za nohu wrétane Alternativne 78 € 80 € 99 € 131€ 61¢€
Pracovna vyska = vyska nohy stola + vyska boc¢nice stola
Uvedené nosnosti sa vztahujd na statické zataZenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportca pre zvaracie stoly so 6 alebo 8 nohami.
Sety 50-165 mm ' 0 EE 2 -~
280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N
1 4-283100 4x 2x 2x 12x 4x 4x
2 4-283200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x
3 4-283300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x
4 4-283400 14x 10x 6x 30x 8x 10x 10x 4x
5 4-283500 14x 10x 8x 36x 8x 12x 12x 4x
026 — www.siegmund.com

500 mm 750 mm 800 mm m
L
J 2 2 i == g
T - =
280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
2X 2X 1x 1.842€
4x 2X 2x 1x 3.250€
6x 2X 2x 1x 1x 4.690 € °
8x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 7.377€
12x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 1x 8.998€
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Usetrite Cas a peniaze so

) 4
EXKI_U z IVNA zvaracim stolom Siegmund
4 V 4
S P E‘ IA L N A PO N U KA Rozhodnite sa pre stdl Siegmund a usetrite peniaze. Vdaka Spickovej kvalite nasich zvaracich
stolov ziskate nastroj, s ktorym mdzete pracovat ovela presnejsie a s nizSou chybovostou.

Pomocou modularneho systému méZete vo velmi kratkom ¢ase kombinovat zvéracie stoly,

U-profily, dorazy atd a vytvarat tak z nich nespocetné mnoZstvo zariadeni. To skracuje ¢as
nastavenia a Setrf skladovaci priestor a naklady.

) (W) @ @) @ @ 23
(25 SEORONTDICZE -~ RERR

Zvaraci stol Professional 750

vratane prislusenstva

e Vlysoko kvalitnd ocel S355J2+N + Plazmanitridovanie §peciélna céna %

e Systémové otvory @ 28 mm

e Systémové otvory na doske s rozostupom 100x100 mm 8 9 8 5 €
o Hribka materidlu cca. 24,5-27 mm [ |

e Bok stola 200 mm

e Vzdialenost otvorov na boku stola 50 mm namiesto 9.661 €
e Rohy, hrany a hrany systémovych otvorov su zaoblené 4-288240.P

e S milimetrovou stupnicou na doske
e Konstrukcia vystuzend rebrovanim

ww ooz

1x 280040.P

120 mm

2x AQ28014100.V 2x AR28014100.VL 4x 280513

K
o= | & €

= = g9

300 mm

300 mm
95 mm
175 mm
300 mm

50-165 mm
-
4x 280610.N 2% 280630.N 8x 280511 4x 280110.N 2% 280152.N EIXEE 1% 283999

028 — www.siegmund.com
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ZVARACIE STOLY VYROBENE
ZLIMITOVANEHO
SPECIALNEHO MATERIALU

V ramdi zafinancovaného vyskumného projektu na vyvoj novej kalenej ocele mézeme
pontknut Specidlnu akciu zo série materidlovych testov za vynimocnu cenu.

AW f () [0ge
() EAR) (3) %

Zvaraci stol Basic V2023
vratane prislusenstva

e priebezne kalend ndstrojové ocel + plazmanitridovanie
e 7akladna tvrdost zodpoveda nastrojovej oceli X8.7

e Povrchova tvrdost zodpoveda néstrojovej oceli X8.8

e Systémové otvory @ 28 mm

e Systémové otvory na doske s diagondlnym rastrom

o Hribka materidlu cca. 24,5-27 mm

e Rohy, hrany a hrany systémovych otvorov st zaoblené

e M12-zdvitové diery na 4 stranach s rozostupom 200 mm

Limitované mnozstvo 100 ks.

Specidlna cena Q)

2.995 €

namiesto 4.240 €

3-288580.XDS

e MontaZne diery so skosenim 8x45° 1
Y 1600 mm 200 mm,
,4} ® 1x 281080.XDS
1x 280780 1x 280783
I ] \f L X
360° L}
.-! . md £
g £ £ E g e
§ 50-165 mm § £ g - 0
- -~
2% 280610.N 2% 280630.N 8x 280511 2% 280410.N 2% 280420.N GEIXEES 1x 283999

030 — www.siegmund.com
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Specialne ponuky - —@)-

ww oz

300 mm
300 mm
95 mm

1x 280030.XDSD

|0
it

6x 280610.N 4x 280630.N 16x 280511 6x 800653.1.N

£
Amm -
2x AQ28014100V 1x AQ28014200V 2x AQ28014100VL 1x AQ28014200VL 4x AP800399 16x AP280528
\‘{ Tt e
£ B L.j A T A
g g =" o
- -
4x 280110.N 2x 280152.N 2x 280162.N EIXE 1x 283999

Priklad pouZitia

Zvaraci stol Extreme V2023

vratane prislusenstva

Limitované mnozstvo 150 ks.

Speciilna cena @

1.995 €

namiesto 11.420 €

3-288130.XDSD

e priebezne kalend ndstrojova ocel + plazmanitridovanie
e 7akladna tvrdost zodpoveda nastrojovej oceli X8.7

e Povrchova tvrdost zodpoveda nastrojovej oceli X8.8

e Systémové otvory @ 28 mm

e Systémové otvory na doske s diagonalnym rastrom

o Hriibka materidlu cca. 24,5-27 mm

e Bok stola 200 mm

e Systémové otvory na bokoch stola s diagonalnym rozostupom
e Rohy, hrany a hrany systémovych otvorov st zaoblené
o S milimetrovou stupnicou na doske

e Konstrukcia vystuzena rebrovanim

www.siegmund.com — 031
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Professional 750

e Vlysoko kvalitnd ocel S355J2+N, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu

o Hrlbka materidlu cca. 17 - 19 mm

e Systémové otvory @ 22 mm, Systémové otvory na doske s rozostupom 100x100 mm
e Bok stola 150 mm, Vzdialenost otvorov na boku stola 50 mm

e yratane vybavenia Standardnymi nohami

|

Zvaracie stoly

N N TR

* e 2505 00w

- I.

Hememn®m
Velkost stola Nohy Hmotnost
1000 x 1000 mm 4 301kg 1.756 € 4-220010.P °
1200 x 1200 mm 4 395kg 2.264 € 4-220015.P o
1500 x 1000 mm 4 420 kg 2.282 € 4-220035.P o
1500 x 1500 mm 4 585 kg 3.228 € 4-220050.P o
2000 x 1000 mm 4 529 kg 2.888 € 4-220020.P o
2400 x 1200 mm 6 740 kg 3.724 € 4-220030.P o
3000 x 1500 mm 6 1097 kg 5.430 € 4-220040.P o
Hmotnost = Stol + Paleta + Zakladna noha
Maximéalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 3000 kg s rovnomernym rozlozenim hmotnosti. (Plati iba pre zakladné nohy)
Vsetky stoly st k dispozicii na objednavku bez plazmanitridovania alebo s diagonalnym usporiadanim otvorov: www.siegmund.com/F-table75022
www.siegmund.com/
F-table75022
e m
iz <>
Nohy stola . .
Standardné vybavenie Standardné vybavenie Vyskovo r Vyskovo r Koliesko, blok. brzda iﬁs&?sﬁ?gizj Ukotvenie do podlahy
220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Zatazenie na nohu stola 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Vyska nohy 700 mm 800 mm 500-800mm 550 -900 mm 700 mm 600 - 850 mm 700 mm
Presné nastavenie 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Priplatok za nohu wrétane Alternativne 68 € 69 € 95 € 114 € 65 €
Pracovna vyska = vyska nohy stola + vyska boc¢nice stola
Uvedené nosnosti sa vztahujd na statické zataZenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportca pre zvaracie stoly so 6 alebo 8 nohami.
S W
220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N
1 4-223100 4x 2x 12x 4x 4x
2 4-223200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x 2x
3 4-223300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x 2x
4 4-223400 12x 8x 8x 30x 8x 10x 10x 2x 2x
5 4-223500 14x 10x 8x 30x 8x 12x 12x 4x ax
032 — www.siegmund.com

L O |

; g : | we

J‘E g g ) == o

- -

220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
2X 2X 1x 1.485€ °
4x 2X 1x 2.582€
6x 2X 1x 3.472€
8x 2x 2x 1x 1x 1x 5.743€
10x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 7.307€ °

www.siegmund.com — 033



SYSTEM €D

Professional Extreme 8.7

e Tvrdend nastrojova ocel X8.7, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu

o Hrlbka materidlu cca. 17 - 19 mm

e Systémové otvory @ 22 mm, Systémové otvory na doske s diagonalnym rastrom
e Bok stola 150 mm, Vzdialenost otvorov na boku stola 50 mm

e yratane vybavenia Standardnymi nohami

LI

@)
Y

@R (N
(&a8) (W)

)@

Velkost stola Nohy Hmotnost

1000 x 1000 mm 4 295 kg 2.036 € 4-220010.XD7 °
1200 x 800 mm 4 291 kg 2.032€ 4-220025.XD7 o
1200 x 1200 mm 4 387 kg 2.628 € 4-220015.XD7 o
1500 x 1000 mm 4 412 kg 2.653 € 4-220035.XD7 o
1500 x 1500 mm 4 573 kg 3.755€ 4-220050.XD7 o
2000 x 1000 mm 4 519 kg 3.356 € 4-220020.XD7 o
2000 x 1200 mm 4 602 kg 3.923 € 4-220060.XD7 o
2000 x 2000 mm 4 929 kg 5.496 € 4-220045.XD7 o
2400 x 1200 mm 6 725kg 4.346 € 4-220030.XD7 °
3000 x 1500 mm 6 1073 kg 6.345 € 4-220040.XD7 o
4000 x 2000 mm 8 1807 kg 10.549 € 4-220055.XD7 o

Hmotnost = Stol + Paleta + Zakladna noha

Maximéalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 3000 kg s rovnomernym rozloZenim hmotnosti. (Plati iba pre zakladné nohy)

Nohy stola

www.siegmund.com/
F-tableX722

Vy3kovo nastavitelné,

Zvaracie stoly

Standardné vybavenie Standardné vybavenie Vyskovo r Vyskovo r Koliesko, blok. brzda Yoliesko, blok. brzda Ukotvenie do podlahy
220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Zatazenie na nohu stola 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Vyska nohy 700 mm 800 mm 500-800mm 550 -900 mm 700 mm 600 - 850 mm 700 mm
Presné nastavenie 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Priplatok za nohu wrétane Alternativne 68 € 69 € 95 € 114 € 65 €
Pracovna vyska = vyska nohy stola + vyska boc¢nice stola
Uvedené nosnosti sa vztahuj na statické zatazenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportica pre zvaracie stoly so 6 alebo 8 nohami.
|
b 4 L
220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N
1 4-223100 4x 2x 12x 4x 4x
2 4-223200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x 2x
3 4-223300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x 2x
4 4-223400 12x 8x 8x 30x 8x 10x 10x 2x 2x
5 4-223500 14x 10x 8x 30x 8x 12x 12x 4x ax
034 — www.siegmund.com

b |
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J‘E g g ) == o

T - -

220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
2X 2X 1x 1.485€ °
4x 2X 1x 2.582€
6x 2X 1x 3.472€
8x 2x 2x 1x 1x 1x 5.743€
10x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 7.307€ °
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Professional Extreme 8.7 PLUS

e Tvrdend nastrojova ocel X8.7, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu

o Hrlbka materidlu cca. 17 - 19 mm

e Systémové otvory @ 22 mm, Systémové otvory na doske s diagonalnym rastrom

e Bok stola 250 mm, Systémové otvory na bocnej strane stola v 4 radoch s rozstupom 50 mm

e yratane vybavenia Standardnymi nohami

Sl IRATIOL] >

Velkost stola Nohy Hmotnost

1200 x 1200 mm 4 459 kg 2.904 € 4-220015.XD7PL e
1500 x 1000 mm 4 493 kg 2.931€ 4-220035.XD7PL e
2000 x 1000 mm 4 622 kg 3.709 € 4-220020.XD7PL e
2400 x 1200 mm 6 849 kg 4.769 € 4-220030.XD7PL e
3000 x 1500 mm 6 1267 kg 7304 € 4-220040.XD7PL e
4000 x 2000 mm 8 2115kg 11.570 € 4-220055.XD7PL e

Hmotnost = 5tol + Paleta + Zakladna noha

Maximalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 3000 kg s rovnomernym rozloZenim hmotnosti. (Plati iba pre zakladné nohy)
Vsetky stoly st k dispozicii na objednavku bez plazmanitridovania: www.siegmund.com/F-tableX722plus

Nohy stola

www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Vy3kovo nastavitelné,

Zvaracie stoly

Standardné vybavenie Standardné vybavenie Vyskovo r Iné Vyskovo r Koliesko, blok. brzda Yoliesko, blok. brzda Ukotvenie do podlahy
220853.X 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220860.XX 4-220879.XX 4-220872.XX
Zatazenie na nohu stola 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Vyska nohy 600 mm 800 mm 500-800mm 550 -900 mm 600 mm 600 - 850 mm 600 mm
Presné nastavenie 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Priplatok za nohu wrétane Alternativne 68 € 69 € 93 € 114 € 64 €
Pracovna vyska = vyska nohy stola + vyska boc¢nice stola
Uvedené nosnosti sa vztahujd na statické zataZenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportca pre zvaracie stoly so 6 alebo 8 nohami.
| 0
b 4 L
220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N
1 4-223100 4x 2x 12x 4x 4x
2 4-223200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x 2x
3 4-223300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x 2x
4 4-223400 12x 8x 8x 30x 8x 10x 10x 2x 2x
5 4-223500 14x 10x 8x 30x 8x 12x 12x 4x ax
036 — www.siegmund.com
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220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
2X 2X 1x 1.485€ °
4x 2X 1x 2.582€
6x 2X 1x 3.472€
8x 2x 2x 1x 1x 1x 5.743€
10x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 7.307€ °

www.siegmund.com — 037
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EXKLUZIVNE
PONUKY

I1 360°
.
l

300 mm
300 mm
81 mm

50-165 mm

4x 220610.1 2% 220630.1 14x 220511
=

£ £ s

5 = 2
2x220110.N 2x220152.N 2x 220162.N

@ Csu) () ow) () ) (1) 2

Zvaraci stol Professional 750
vratane prislusenstva

e \lysoko kvalitnd ocel S355J2+N + Plazmanitridovanie

e Systémové otvory @ 22 mm
e Systémové otvory na doske s rozostupom 100x100 mm

Hribka materidlu cca. 17 = 19 mm
Bok stola 150 mm
Vzdialenost otvorov na boku stola 50 mm

Rohy, hrany a hrany systémovych otvorov st zaoblené

S milimetrovou stupnicou na doske

Konstrukcia vystuzena rebrovanim

038 — www.siegmund.com

1x 220020.P

101 mm

8x 220513

-~ -
=
EI |!_". i"_—: 800 mm
2 ]
200 mm

4x AR22014080.VL

150 mm

4x 220410.N

/6

- -

X 1x

&
-~
223999

ww 0S|

Speciilna cena @

4.695 €

namiesto 5.246 €
4-228120.P

&) (W) A (=) am) (100
@ w87) (N) (BAR) (V) &) ()

Zvaraci stol Extreme 8.7
vratane prislusenstva

e Tvrdend nastrojovd ocel X8.7 + Plazmanitridovanie

e Bocny panel stola vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele $355J2+N + Plazmanitridovanie
e Systémové otvory @ 22 mm

e Systémové otvory na doske s diagondlnym rastrom

e Hribka materilu cca. 17 - 19 mm

Bok stola 150 mm

Vzdialenost otvorov na boku stola 50 mm

Rohy, hrany a hrany systémovych otvorov st zaoblené

S milimetrovou stupnicou na doske

Konstrukcia vystuzend rebrovanim

1x 220030.XD7

b
g

£
1S
S

8x 220513

81 mm

14x 220511

4

500 mm

£ - = 800 mm
£ .

31 Vo e ey

200 mm

2x 220162.N 4x AR22014080.VL 4x AR22024100VL

Specialne ponuky —D-

Specidlna cena Q@

1.864 €

. 1

300 mm

50-165 mm
6x 220610.1
£
£ 5
4x 220410.N 2x220110.N
IE
£
£ R
=
']“ m
12x AP220528 4x AP220399

namiesto 8.456 €
4-228130.XD7

Ww gy

360°

300 mm

4x220630.1

300 mm

2x 220152.N

| e

- — 0
S %
GIEE 1x 223999
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Basic 750

e Vlysoko kvalitnd ocel S355J2+N, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu

o Hriibka materidlu cca. 11,5-13 mm

e Systémové otvory @ 16 mm, Systémové otvory na doske s rozostupom 50x50 mm
e Bok stola 50 mm, Vzdialenost otvorov na boku stola 50 mm

e yratane vybavenia Standardnymi nohami

Heewnm

N
Velkost stola Nohy Hmotnost
1000 x 1000 mm 4 183 kg 1326 € 4-161010.P °
1200 x 800 mm 4 173 kg 1.326 € 4-161025.P o
1200 x 1200 mm 4 242 kg 1.728 € 4-161015.P o
1500 x 1000 mm 4 244 kg 1.849€ 4-161035.P o

Hmotnost = 5tol + Paleta + Zakladna noha
Maximéalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 1000 kg s rovnomernym rozloZenim hmotnosti. (Plati iba pre zékladné nohy)

www.siegmund.com/
F-tablebasic16

-

Nohy stola 4
Standardné vybavenie Vyskovo nastavitelné Koliesko, blok. brzda {gr::&?sféivgszj Ukotvenie do podlahy
161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Zatazenie na nohu stola 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Vyska nohy 815 mm 550 - 950 mm 815 mm 600 - 900 mm 815 mm
Presné nastavenie 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Priplatok za nohu wrétane 55 € 62 € 92¢€ 65 €
Pracovna vyska = vyska nohy stola + vyska boc¢nice stola
Uvedené nosnosti sa vztahujd na statické zatazenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportica pre zvaracie stoly so 6 nohami. Z dévodu nebezpecenstva prevratenia nie je dovolené pre stoly s rozmermi 1200 x 800 mm
[ FOR FREE |
1
Zskladné sady m : J\ T ai— @
2 1=
b ~
160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
1 4-161200 12x 8x 4x 2x 1x 873€ °
2 4-161300 8x 16x 10x 4x 4x 2x 1x 1447¢€ °
040 — www.siegmund.com
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Zvaracie stoly —L-
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Professional 750

e Vlysoko kvalitnd ocel S355J2+N, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu
o Hriibka materidlu cca. 11,5-13 mm

e Systémové otvory @ 16 mm, Systémové otvory na doske s rozostupom 50x50 mm
e Bok stola 100 mm, Vzdialenost otvorov na boku stola 25 mm
e yratane vybavenia Standardnymi nohami

L IBRATIOND
Velkost stola Nohy Hmotnost
1200 x 1200 mm 4 261 kg 2.029 € 4-160015.P °
1500 x 1000 mm 4 281 kg 2.151€ 4-160035.P °
2000 x 1000 mm 4 354 kg 2.869 € 4-160020.P °
2400 x 1200 mm 6 503 kg 3.931€ 4-160030.P °
3000 x 1500 mm 6 758 kg 5.172 € 4-160040.P °

Hmotnost = 5tol + Paleta + Zakladna noha

Maximéalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 2000 kg s rovnomernym rozloZenim hmotnosti. (Plati iba pre zakladné nohy)

Nohy stola

2

www.siegmund.com/
F-table75016

il
-

Vygkovo nastavitelné,

90 mm

p:
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300 mm
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Zvaracie stoly

AL L R L T T T T (X T ]

fetsaseensnnenne;

\ &8
- -.&o

680 mm

Standardné vybavenie Standardné vybavenie Vyskovo nastavitelné Koliesko, blok. brzda Koliesko, blok. brzda Ukotvenie do podlahy
160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Zatazenie na nohu stola 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Vyska nohy 750 mm 850 mm 550 -950 mm 750 mm 600 — 900 mm 750 mm
Presné nastavenie 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Priplatok za nohu vrétane Alternativne 55 € 61¢€ 92 € 64 €
Pracovna vyska = vyska nohy stola + vyska boc¢nice stola
Uvedené nosnosti sa vztahujd na statické zataZenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportca pre zvaracie stoly so 6 alebo 8 nohami.
- .‘ﬁ . = 90°/120° £
Sety g lm g (= !L : - B
160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N
1 4-163100 4x 12x 4x 4x
2 4-163200 ox 2x 4x 18x 4x 6x ox
3 4-163300 8x 4x 4x 24x 4x 8x 8x
4 4-163400 10x 4x 8x 30x 8x 10x 10x
5 4-163500 12x ox 8x 36x 8x 12x 12x
042 — www.siegmund.com

160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
4x 1x 1.067 €
6x 2x 1x 1.908 €
8x 2x 1x 1x 2.826 €
10x 4x 1x 1x 1x 1x 4.293 €
12x 4x 1x 1x 1x 1x 1x 5.670 €

www.siegmund.com — 043
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Professional Extreme

8.7

e Tvrdend nastrojova ocel X8.7, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu

o Hriibka materidlu cca. 11,5-13 mm

e Systémové otvory @ 16 mm, Systémové otvory na doske s rozostupom 50x50 mm

e Bok stola 100 mm, Systémové otvory na bokoch stola s diagonalnym rozostupom

L IBRATIOLD)

e yratane vybavenia Standardnymi nohami

Velkost stola Nohy Hmotnost

1000 x 500 mm 4 126 kg 1354 € 4-160005.X7D °
1000 x 1000 mm 4 192 kg 1.793 € 4-160010.X7D o
1200 x 800 mm 4 193 kg 1916 € 4-160025.X7D o
1200 x 1200 mm 4 259 kg 2352 € 4-160015.X7D o
1500 x 1000 mm 4 279 kg 2474 € 4-160035.X7D o
1500 x 1500 mm 4 394 kg 3.294 € 4-160050.X7D o
2000 x 1000 mm 4 351 kg 3.244 € 4-160020.X7D o
2000 x 1200 mm 4 412 kg 3.897 € 4-160060.X7D o
2400 x 1200 mm 6 499 kg 4.569 € 4-160030.X7D °
3000 x 1500 mm 6 753 kg 5.702 € 4-160040.X7D o
4000 x 2000 mm 8 1255 kg 9.382 € 4-160055.X7D o

Hmotnost = Stol + Paleta + Zakladna noha

Maximéalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 2000 kg s rovnomernym rozloZenim hmotnosti. (Plati iba pre zakladné nohy)
Vsetky stoly st k dispozicii na objednavku bez plazmanitridovania: www.siegmund.com/F-tableX716

Nohy stola

n
F 2

www.siegmund.com/
F-tableX716

B
-

Vygkovo nastavitelné,

90 mm

p:

300 mm

S PRILAIL e

peagprees
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L} T

500 mm

250 mm

LD

Zvaracie stoly

u!i':'
'
Tearen

680 mm

\ &8

Standardné vybavenie Standardné vybavenie Vyskovo nastavitelné Koliesko, blok. brzda Koliesko, blok. brzda Ukotvenie do podlahy
160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Zatazenie na nohu stola 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Vyska nohy 750 mm 850 mm 550 -950 mm 750 mm 600 — 900 mm 750 mm
Presné nastavenie 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Priplatok za nohu vrétane Alternativne 55 € 61¢€ 92 € 64 €
Pracovna vyska = vyska nohy stola + vyska boc¢nice stola
Uvedené nosnosti sa vztahujd na statické zataZenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportca pre zvaracie stoly so 6 alebo 8 nohami.
. .ﬁ N 90°/120° £
Sety 2 lm () !L s - T
160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N
1 4-163100 4x 12x 4x 4x
2 4-163200 ox 2x 4x 18x 4x 6x ox
3 4-163300 8x 4x 4x 24x 4x 8x 8x
4 4-163400 10x 4x 8x 30x 8x 10x 10x
5 4-163500 12x ox 8x 36x 8x 12x 12x
044 — www.siegmund.com
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160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
4x 1x 1.067 €
6x 2x 1x 1.908 €
8x 2x 1x 1x 2.826 €
10x 4x 1x 1x 1x 1x 4.293 €
12x 4x 1x 1x 1x 1x 1x 5.670 €

www.siegmund.com — 045
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Zvaracie stoly —L-

Professional Extreme 8.7 PLUS

e Tvrdend nastrojova ocel X8.7, plazmanitridované a BAR-Uprava povrchu

o Hriibka materidlu cca. 11,5-13 mm

e Systémové otvory @ 16 mm, Systémové otvory na doske s rozostupom 50x50 mm

e Bok stola 150 mm, Systémové otvory na bocnej strane stola v 3 radoch s rozstupom 25 mm, v 2 radoch s rozostupom 50 mm

e vratane vybavenia Standardnymi nohami R
REYROITION

Velkost stola Nohy Hmotnost

1200 x 1200 mm 4 287 kg 2.612€ 4-160015.X7PL °
1500 x 1000 mm 4 313 kg 2721 € 4-160035.X7PL °
2000 x 1000 mm 4 397 kg 3.611€ 4-160020.X7PL °
2400 x 1200 mm 6 553 kg 5.075€ 4-160030.X7PL °
3000 x 1500 mm 6 850 kg 6.297 € 4-160040.X7PL °
4000 x 2000 mm 8 1457 kg 10.372 € 4-160055.X7PL °

Hmotnost = 5tol + Paleta + Zakladna noha
Maximalne odport¢ané celkové zatazenie so 4 nohami 2000 kg s rovnomernym rozloZenim hmotnosti. (Plati iba pre zakladné nohy)
Vsetky stoly st k dispozicii na objednavku bez plazmanitridovania: www.siegmund.com/F-tableX716plus

www.siegmund.com/
F-tableX716plus

-

Nohy stola 4
Standardné vybavenie Standardné vybavenie Vyskovo nastavitelné Koliesko, blok. brzda \Lﬁfjs\fohgailgsz:" Ukotvenie do podlahy
160853.X 160857.X 4-160877.XX 4-160860.XX 4-160879.XX 4-160872.XX
Zatazenie na nohu stola 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Vyska nohy 700 mm 850 mm 550 -950 mm 700 mm 600 — 900 mm 700 mm
Presné nastavenie 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Priplatok za nohu vrétane Alternativne 55 € 60 € 92 € 62 €

Pracovna vyska = vyska nohy stola + vyska boc¢nice stola
Uvedené nosnosti sa vztahujd na statické zataZenie. Poznamka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodportca pre zvaracie stoly so 6 alebo 8 nohami.

| =
1 | - Y
R 0 ¥ 3 4 A ]
e g £ 5 - £ 5 ) -l
sety 1§ w T i ¥
160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
1 4-163100 4x 12x 4x 4x 4x 1x 1.067€ °
2 4-163200 6x 2x 4x 18x 4x 6x 6x 6x 2x 1x 1.908€ °
3 4-163300 8x 4x 4x 24x 4x 8x 8x 8x 2x 1x 1x 2.826€ °
4 4-163400 10x 4x 8x 30x 8x 10x 10x 10x 4x 1x 1x 1x 1x 4.293€ °
5 4-163500 12x 6x 8x 36x 8x 12x 12x 12x 4x 1x 1x 1x 1x 1x 5.670€ °

046 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 047
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EXKLUZIVNE PONUKY

ww ogy

1x 160020.X7PL

200 mm
200 mm
53 mm
65 mm
25 mm
90 mm

6x 160610 2x 160630 14x 160511 8x 160513 2% 160108.N 4% 160110.N
: : : o Y =g
R =3 = == | /800 mm
| = e =F=y L e 0
El 1mmagyy e
~ oomE— =
2% 160162.N 1% 160124.N 1% 160126.N 4x AR16014080VL 2x AQ16014100V 1% 162990.1 I 1x 163999

) () o) () ) G 2

Zvaraci stol Extreme 8.7 PLUS
vratane prislusenstva

e Tvrdend nastrojovd ocel X8.7 + Plazmanitridovanie
e Bocny panel stola vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N + Plazmanitridovanie
e Systémové otvory @ 16 mm

048 —

Specialna cena Q)

6.094 €

namiesto 6.553 €
4-168120.X7PL

Systémové otvory na doske s rozostupom 50x50 mm

Hrbka materidlu cca. 11,5 - 13 mm

Bok stola 150 mm

Systémové otvory na bocnej strane stola v 3 radoch s rozstupom 25 mm, v 2 radoch s rozostupom 50 mm
Rohy, hrany a hrany systémovych otvorov st zaoblené

S milimetrovou stupnicou na doske

Konstrukcia vystuzena rebrovanim

www.siegmund.com

D @R (S @) (100)
=

Zvaraci stol Professional 750

vratane prislusenstva

Vysoko kvalitna ocel $355J2+N + Plazmanitridovanie
Systémové otvory @ 16 mm

Systémové otvory na doske s rozostupom 50x50 mm
Hribka materidlu cca. 11,5-13 mm

Bok stola 100 mm

Vzdialenost otvorov na boku stola 25 mm

Rohy, hrany a hrany systémovych otvorov st zaoblené
S milimetrovou stupnicou na doske

Konstrukcia vystuzend rebrovanim

2400 mm

1x 004300

Prvych 100 zékaznikov ziska zverak
100 Basic (vybehovy model) zadarmo.

Specialne ponuky — -

Specilna cena Q)

4.995 €

namiesto 6.467 €
4-168230.P

1x 160030.P
| 360°
[ ]
£ £
£ £
§ lSSWZSmm §
6x 160610 2x 160630
£ E £
8 al :
14x 160511 8x 160513 2x 160108.N 4x160110.N
x ¥
]g Y ms £
i =T @
'W, »m‘/éi;(]mm _ e,
4x AR16014080VL 2x AQ16014100V 1% 160990.1 X 1x 163999
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[ VSETKO Z
JEDNEHO ZDROJA

Siegmund vam ulah¢i pracu so zdvihacimi zariadeniami $peciélne navrhnutymi
pre zvéracie stoly. Zdvihacie zariadenia od spolo¢nosti Siegmund vam pontkaju
v3etky zname funkcie a umoZziluju vam tak pracovat efektivne a jednoducho.

() s dvoma zdvihacimi valcami

vysokd odolnost

[ahkd manipulacia

masivne ramend a ocelové valceky
Kontaktna lista chrani pred pomliazdeninami

QRReR®

Moznost instalacie nad podlahou aj do podlahy

Zdvihacie hydraulické zariadenie 2010 pre st6l 2000 x 1000 mm

od 6.543 €

Zdvihacie hydraulické zariadenie 2012 pre stl 2000 x 1200 mm

0d 6.783 €

4-HB4020.1

4-HB4060.1

Zdvihacie hydraulické zariadenie 3015 pre stdl 3000 x 1500 mm

od 11.209 €

4-HB4040.1

050 — www.siegmund.com

Zdvihacie hydraulické zariadenie 2412 pre stl 2400 x 1200 mm

0d 7.249 €

llustracia nezodpoveda ponuke.

Zdvihacie plosiny Siegmund - @@*

S kontaktnou liStou pre bezpecnost

Kontaktna lista zaistuje spolahlivi ochranu pri spastani
zdvihacej plosiny. Ak ju narusi nejaky predmet alebo osoba,
zdvihacia plosina okamZite zastavi proces spustania.

www.siegmund.com/
F-h-lifting

Exkluzivna
Specialna ponuka

Zdvihacie hydraulické zariadenie 2412 pre st6l 2400 x 1200 mm
vratane dosky stola Professional 750 (System 28)

11.087 €

namiesto 11.922 €
4-HB280030.P

www.siegmund.com — 051



Siegmund Workstation A @@*

SYSTEM - D-

[ SIEGMUND
WORKSTATION:
NOVA GENERACIA

Srdce kazdého pracovného stola -
Pracovna doska

Pracovna doska musi vydrzat vysoké zatazenie.
Mame pre Vas Specidlne pracovné dosky presne
podla Vasich poziadaviek — ¢i uz na pilenie,
vitanie, zvaranie, upinanie atd. V zavislosti od
verzie st dierované platne vyrobené z ocele
$355J2+N alebo néstrojovej ocele X8.7 a su
plazmanitridované a potiahnuté BAR povrchovou

Rodina produktov Siegmund Workstation sa rozrastla: Teraz si mozete vybrat z troch velkosti ramu pracovnej Upravou.
stanice. Pontkame aj uzatvaracie steny.
So Siegmund Workstation ziskate cenovo dostupné pracovisko na malom priestore s mnozstvom ulozného
priestoru v obvyklej kvalite Siegmund. V3etko prislusenstvo je kompatibilné s dierovanymi doskami pracovnej
stanice, Co vam umoziuje vykonavat na nich vietky druhy zvdrania, upinania alebo montaze. Bez ohladu na to,
¢i pracujete s drevom alebo staviate a zvarate kovové konstrukcie, pracovisko je rovnako vSestranné ako vase
napady a ulohy.
(©) presnd pracovna plocha
(C) pevny ram
(0) stabilné zasuvky
(©) vestranny
(©) individudlne konfigurovatelné
(©) rozne velkosti
(©) Priestor pre skladovanie a organizaciu
<H
Workstation 1212
Pracovna plocha 1200 x 1200 mm
<5
Zaklad -
robustny ram
Workstation 1208
Pracovna plocha 1200 x 800 mm Robustny ram poskytuje pevnu

zakladfiu aj pre nérocné operacie,
ako je pilenie, brusenie alebo
vftanie.

www.siegmund.com/

Workstation 0806 F-workstation

Pracovna plocha 800 x 600 mm
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SYSTEM €D @)-

SVET

WORKSTATION

[ Workstation 1212

Velka pracovna plocha s maximalnym priestorom pre
zvaranie a nastroje.

Police a zasuvky je mozné individudlne konfigurovat
Zasuvky je mozné umiestnit vlavo a vpravo

040 % viac UloZného priestoru

Volitelne dostupné s kolieskami

Maximalna nosnost: zakladnd doska 1000 kg (bez platne) /
Koliesko 400 kg (bez platne)

QLeRE®

Pracovna plocha 1200 x 1200 mm
SO

2 JCIOITICNR

ECROLTICNR

od 1.540 €

054 — www.siegmund.com

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation - @@*

Spojenim viacerych pracovnych
stanic mozete vytvorit eSte vacsie
pracovné priestory.

Workstation 1208

Vsestranny pomocnik v kazdej dielni s mnoZstvom tlozného priestoru.

Police a zasuvky je mozné individualne konfigurovat
Zasuvky je moZné umiestnit viavo a vpravo

Volitelne dostupné s kolieskami

Volitelne uzavreté a uzamykatelné

Maximalna nosnost: zakladna doska 1000 kg (bez platne) /
Koliesko 400 kg(bez platne)

RRRRQRX

Pracovna plocha 1200 x 800 mm

) (n) @) @)

Z
4

N /BN J _
(22 KONONTACGIN ‘
X TRORTICI =

Jednoducho roz3iritelné:
Workstation 0806
Workstation 1208

2x 160408.N

4x 160528

[ Workstation 0806

Ako mala pracovna stanica na pripravu prace alebo ako
pridavny stol pre Workstation 1208.

(©) Police a zasuvky je mozné individuaine konfigurovat
() Maximalna nosnost: zakladna doska 400 kg (bez platne)

Pracovna plocha 800 x 600 mm

w) (W) @) (P 2 ]
od 816 €
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Siegmund Zvaracia bunka B @@*

SYSTEM ¢ @3-

VAS START DO
AUTOMATIZACIE A
SERIOVEJ VYROBY

Vyuzite vyhody zvaracej bunky Siegmund:

konfigurovatelné a s moznostou rozsirenia pre kazdu konkrétnu aplikaciu
kompatibilny so vsetkymi typmi robotov a cobotov

exkluzivny dizajn Siegmund buniek @
nizke pociatocné naklady a vysoka cinnost siegmund :

komp?ktny dlvzajn - reddot winner 2023
(©) vysoky bezpenostny Standard industrial design

(O) rychly start-up

QARRARRX

DESIGN

AWARD
2023

od 5.590 €

(bez stola)

Majstrovska kombinacia: Zvaracia bunka Siegmund,
upinaci systém s nulovym bodom, dierované platne a
novy upinaci systém

Malé a velké série pripravkov bez ndmahy vytvorené pomocou upinacieho systému Siegmund
Opakované a znovu pouZzitelné pripravky mozu zostat na dierovanej platni

Vymeite pripravend dierovant platiiu rychlo a presne pomocou upinacieho systému nulového bodu
Spustite proces zvarania robota

Ochrana uZivatela pred rozstrekom zvarania a Ziarenim

QIAIIAIQ]

www.siegmund.com/
F-cell
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Siegmund siegmund konfigurator

J

& KONFIGURATOR o
SI EG M U N D - Rozmanité produkty Zdielajte projekty Dizajnové $ablény

Vyberte si zo stoviek produktov tie Umoznite inym fudom zdcastnit sa na Vyberte si jednu z nasich

Y 4 4
s I AVA N Y s I AVA I spravne produkty pre svoje projekty a vasich projektoch rychlo a jednoducho. predkonfigurovanych nadstavieb a
nakonfiguruijte si svoje nadstavby. zadnite svoje objedndvky rychlejsie.
Nakonfigurujte svoj projekt (\B

Konfigurator Siegmund vdm umozZriuje navrhn(t a zrealizovat vasu konstrukciu
pre zvaranie a upinanie. Naplanujte si dalSie zostavenie len s malym Usilim —

rychlo, jednoducho a intuitivne. Rozsirena realita Cloud synchronizacia Video tutorialy
Preneste svoje projekty do rozsirenej reality UloZte svoje projekty do cloudu, aby ste k Pozrite si instruktdZne vided
a prezentuijte ich naZivo na mieste. nim mali kedykolvek pristup. Stéle je mozné a nechajte si strucne a jasne
aj lokdlne uloZenie. vysvetlit fungovanie aplikdcie.

Zacnite svoj projekt vyberom
zvaracieho stola Siegmund.

Nahrajte svoj komponent do
konfiguratora Siegmund cez
import.

Upnite svoj komponent pomocou
potrebného prislusenstva a pozrite
si zoznam dielov.

(OfF Uz coskoro

[=]
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Objavte prislusenstvo Siegmund . @@*

OBJAVTE TERAZ ESTE
VIA,C PRvo D U KTOV A Vhodny pracovny
PRISLUSENSTVA zéklad pre kazdu vyzvu

a kazdu poziadavku.

Prezrite si nas katalog alebo nasu webovu stranku a objavte nas kompletny produktovy rad a
rozne nase prislusenstvo a nastroje.

Siegmund zvdracie stoly
0d uzitocnych dorazov a uholnikov az po tlozné priestory na naradie a drziaky, pontikame vsetko, Laserova zvaracia bunka
Co este viac zefektivni vasu pracu. Nase prislusenstvo bolo starostlivo vyvinuté a je dokonale %

prispdsobené nasim zvaracim stolom a dierovanym platniam.

Zvaracia bunka

Siegmund pracovny stl
Siegmund Workstation

Mobilny zdvihaci stol

Vyskovo nastavitelny otocny stol
Perforované platne
Oktagonalne stoly

Kolajnicovy systém

Platformovy systém

QIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIA!

Polohovadlo

Naradie & Prislusenstvo

Novy upinaci systém
Dorazy

Uholniky

Hlinikové profily
Capy

Upinace

Prizmy

Rovnaci a upinaci lis
Sub Table Box
Udrzba
Prislusenstvo
Zverdky

Upinaci systém s nulovym bodom

QRRRE®

Magnetickd upinacia technika Objavte katalég teraz!

Ponorte sa do nasho fascinujlceho sveta zvarania a upinania

a objavte nas vsestranny produktovy rad s vysoko kvalitnymi
zvdracimi stolmi, prislusenstvom a este ovela viac! Prezrite si
nas interaktivny kataldg online alebo si objednajte svoju osobnu
képiu a prezrite si ju v pohodli domova.

Ceny stale platia do: 29.02.2024

www.siegmund.com/
F-catalog
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Siegmund v akcii

M 0 BA Stroje a zariadenia,

konstrukcia zavodov
Barneveld (NL)

NASE ZVARACIE
STOLY V AKCII: OD
STAVBY MOTOCYKLOV

Nas zakaznik Moba je poprednym svetovym vyrobcom strojov na triedenie, Boli sme na ndvsteve hlavného sidla v Barnevelde. Obrazky zobrazuju
I 4 balenie a spracovanie vajec. Svojou ¢innostou pokryvajuvsetky kroky od vyvoja Casti potrubného systému, ktory sa pouZiva v strojoch na triedenie vajec.
PO STAV B U Lo D I cez vyrobu a predaj aZ po servis. Od svojho zaloZenia v roku 1947 spolocnost Okrem zvéracich a zdvihacich stolov Siegmund spolo¢nost Moba pouZiva aj
Moba nadalej pracuje na svojom Uspechu a v stcasnosti zamestnava priblizne moduldrne Siegmund U-profily v robotickych zvaracich bunkach.

800 ludi v pobockach po celom svete.

Ako najvacsi vyrobca zvaracich stolov na svete moézeme Cerpat z bohatych skisenosti
mnohych nasich medzinarodnych zakaznikov. Objavte na nasej webovej stranke viac
ako 200 praktickych prikladov priamo z dielni nasich zakaznikov a vyuZite vsestranné
moznosti pouZitia nasich zvéracich stolov.

www.siegmund.com/
F-practice

Nase produkty pre priemysel a remeselni vyrobu

© 0

Automatizacia Stroje a zariadenia, Ocelova a kovova Konstrukcia vozidiel
konstrukcia zavodov konstrukcia

iN
&

Konstrukcia lodi Konstrukcia lietadiel  Polnohospodarstvo Textilna vyroba

www.siegmund.com — 063
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SENSWORK

Burghausen (DE)

Spolocnost senswork vytvara rieSenia pripravené na poufzitie v oblasti
priemyselného spracovania obrazu, automatickej kontroly, hibkového ucenia a
technoldgie optického testovania. Systémy pre automatizaciu a zabezpecenie
kvality sa denne pouZivaju v mnohych priemyselnych odvetviach, ako je
automobilovy priemysel a strojarstvo.

064 — www.siegmund.com

Automatizacia /
Technoldgia merania

0d roku 2011 spolo¢nost senswork vyvija technolégiu optického merania
pre priemyselnt vyrobu, ako je 3D kontrola, kontrola tplnosti alebo kontrola
Stitkov. Pre novy 3D skenovaci systém ZScan sa spolocnost senswork
spolieha na upinaci stol Siegmund. To jej zaistuje bezpecné a presné upnutie
testovaného objektu.

MASCHINEN

Siegmund v akcii

Stroje a zariadenia,
konstrukcia zavodov

SCHMIDBERGER GBR

Thierhaupten (DE)

Spolocnost Maschinen Schmidberger pdsobi v oblasti spracovania kovov uz 35
rokov. Hlavna kompetencia GbR spociva v konstrukcii davkovacich systémov

a systémového prislusenstva pre obnovitelné energie v polnohospodarskom
sektore. Viyroba produktov z kvalitnej nehrdzavejlcej ocele si vyzaduje
najvacsiu presnost, aby spolocnost mohla zakaznikovi poskytnit produkt
najvyssej kvality.

Spojenie niekolkych zvaracich stolov Siegmund umoznuje spolocnosti
bezproblémové vykondvanie zvaracich prac a zabezpecenie presnej vyroby.
Na obrazkoch je znézornend vyroba 16 metrov dlhej zasobovacej technolégie
pre bioplynovu stanicu. Nosniky st vo velmi kratkom case pripevnené k trom
vzajomne prepojenym zvaracim stolom skrutkovymi svorkami Siegmund a
nasledne presne zvarené.
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BUILT BY
BOULIAN

Villaraboud (CH)

Benoit Boulian, majitel a vyrobca Built By Boulian, ma vasefi pre kov, drevo a
motocykle. Rad kombinuje rézne materidly a vytvara jedinecné kusy nabytku
Uplne podla Zelanf svojich zékaznikov.

Fotografie zobrazuju vyrobu rdmu motocykla na mobilnom zdvihacom stole
Siegmund. Mlady Svajciarsky podnikatel je nadseny z moznosti flexibilne

066 — www.siegmund.com

Konstrukcia vozidiel /
=2y Technolégia motocyklov

prestivat mobilny zdvihaci stdl po dielni a pracovat v roznych vyskach. Boulian
ocefiuje velky vyber roznych upinacich ndstrojov, vysoku kvalitu a odolnost
produktov Siegmund.

Siegmund v akcii

Ceny st uvedené v €, bez DPH, naklad balenie a prepravu. Minimalna hodnota
Dalsi predaj vyhradeny. Platia r cné obchodné podmienky. Zmeny cien a tlacové ¢

V3etky texty, ob
moze byt rozmnoz
3 Bernd Siegmund GmbH

® Produkty beZne dostupné skladom O Produkty dostupné na objednévku

67e byt analogicky alebo digitélne upravovand alebo inak uprav
noven je trestné.

www.siegmund.com




Vyrobca:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180

86507 Oberottmarshausen
Nemecko (Bavorsko)

Tel. +49 (0) 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Nas kalendar
vystav najdete na:

www.siegmund.com/F-exhibition

00O 0OMmXx

Vas distributor:

Formica spol. s r.o.
Spojovacia 7

949 01 Nitra

Tel. 00421 (0) 37 652 45 93
Fax 00421 (0) 37 652 45 96
E-Mail: sales@formica.sk
www.formica.sk



